
LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
Hierro, 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel.: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

©
 L

EG
R

AN
D

 2
01

1/
02

.P
04

CA
TÁ

LO
G

O
 T

ER
CI

A
R

IO
 2

01
1

PRODUCTOS Y SISTEMAS
PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Y REDES DE INFORMACIÓN

0

CATÁLOGOTERCIARIO

1

5

6 7

8

2

3

4

1 • Zona Centro
madrid.espana@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22
Fax : 91 676 57 63

2 • Zona Noreste
barcelona.espana@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
Fax : 93 635 26 64

3 • Zona Levante
valencia.espana@legrandgroup.es
Tel : 96 337 17 75/ 74/ 65
Fax : 96 337 17 64

4 • Zona Sur
sevilla.espana@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61
Fax : 95 465 17 53

5 • Zona Castilla
valladolid.espana@legrandgroup.es
Tel : 983 39 21 92/46 19
Fax : 983 30 88 81

6 • Zona Noroeste
acoruna.espana@legrandgroup.es
Tel : 981 17 43 11/52 16
Fax : 981 13 70 52

7 • Zona Norte
 vizcaya.espana@legrandgroup.es
Tel : 94 476 19 56
Fax: 94 476 02 01

8 • Zona Insular
palma.espana@legrandgroup.es
Baleares
Tel : 971 76 44 99
Fax : 971 76 42 37
Canarias
Tel : 928 36 75 45
Fax: 928 26 11 25

Asistencia Técnica
Tel y Fax : 902 100 626
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor
Tel : 902 100 454
Fax : 902 190 823
pedidos.espana@legrandgroup.es

Zonas comerciales
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ELEMENTOS DE DERIVACIÓN MARCOS OTEO

0303 16

0303 16

0303 26

0303 16

0303 26

0303 16

0303 26

0303 16

0303 16

0303 26

0303 16

0303 26

0303 26

0303 36

0303 26

0303 36

0303 26

0303 36

0303 16

Caja
de

derivación

1 mec.

0314 06

0314 04

0314 04

0314 04

0314 56

0314 56

0314 56

0314 08

0314 08

0314 08

0314 08

0314 16

2 mec.

0314 14

0314 14

0314 14

0314 66

0314 66

0314 66

0314 18

0314 18

0314 18

0314 18

0314 07

Sobre

canal

0314 05

0314 05

0314 05

0314 07

0314 07

0314 07

Sobre canal

2 módulos

0303 77

0303 77

Marco doble Oteo, montaje 
horizontal sobre la canal

Marco doble Oteo, montaje 
vertical sobre la canal

Molduras DLPlus con marcos Oteo

(1) Hasta final 2008

0333 17

0333 29

0302 16

0302 36

0302 26

0302 26

Derivación
con

separador

0302 24

0302 54

0333 30

0302 74

0301 94

Derivación
en T

Marco Oteo, ref. 0314 04

MARCOS
MOSAIC
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molduras DLPlus 20 x 12,5 
mecanismos Oteo y Mosaic

molduras DLPlus  32 x 12,5
mecanismos Oteo y Mosaic

Emb. Ref. Moldura con retén de cable

Canal PVC de color blanco RAL 9010 IP 40-07. 
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT. 
Suministrada en 60 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

   

 120 0300 07 Canal 20 x 12,5 mm con tabique

120 0300 08 Canal 20 x 12,5 mm sin tabique

   Accesorios

20 0312 02  Tapa final autobloqueante

10 0302 21  Ángulo interior-exterior variable

10 0302 23  Ángulo plano variable

10 0302 24  Derivación en T

10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm

   Marcos para mecanismos

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

10 0314 04  1 mecanismo

5 0314 14  2 mecanismos

10 0314 05  1 mecanismo sobre la canal

Derivación en T
ref. 0302 54

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0302 51

Ángulo plano
variable

ref. 0302 53

Tapa final 
ref. 0312 03

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0302 51

Emb. Ref. Moldura con retén de cable

Canal PVC de color blanco RAL 9010 IP 40-07. 
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT. 
Suministrada en 40 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

   

 80 0300 14 Canal 32 x 12,5 mm con tabique

80 0300 15 Canal 32 x 12,5 mm sin tabique

   Accesorios

20 0312 03  Tapa final autobloqueante

10 0302 51  Ángulo interior-exterior variable

10 0302 53  Ángulo plano variable

10 0302 54  Derivación en T

10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm

   Marcos para mecanismos

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

10 0314 04  1 mecanismo

5 0314 14  2 mecanismos

10 0314 05  1 mecanismo sobre la canal

20

1
2
,5

20

1
2
,5

32

1
2
,5

32

1
2
,5
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Emb. Ref. Moldura con retén de cable

   Canal PVC de color blanco RAL 9010. IP 40 - (07)
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT
Suministrada en 60 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

120 0300 04 Canal 16 x 16 mm sin tabique

   Accesorios

10 0312 05  Tapa final autobloqueante

10 0301 91  Ángulo interior-exterior variable

10 0301 93  Ángulo plano variable

10 0301 94  Derivación en T

 10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm
 10 0303 26  Caja derivación 110 x 110 x 50 mm

   Marcos para mecanismos

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

10 0314 06  1 mecanismo

5 0314 16  2 mecanismos

10 0314 07  1 mecanismo sobre la canal

molduras DLPlus 40 x 12,5
mecanismos Oteo y Mosaic

molduras DLPlus 16 x 16
mecanismos Oteo y Mosaic

Derivación en T
ref. 0301 94

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0301 91

Ángulo plano
variable

ref. 0301 93

Tapa final 
ref. 0312 05

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0301 91

Emb. Ref. Moldura con retén de cable

Canal PVC de color blanco RAL 9010. IP 40 - (07)
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT
Suministrada en 30 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

 60 0300 20 Canal 40 x 12,5 mm con tabique

   Accesorios

10 0312 04  Tapa final autobloqueante

10 0333 15  Ángulo interior-exterior variable

10 0333 16  Ángulo plano variable

10 0333 17  Derivación con separador

10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm

   Marcos para mecanismos 

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

 10 0314 04  1 mecanismo

5 0314 14  2 mecanismos

10 0314 05  1 mecanismo sobre la canal

1
6

16
40

1
2
,5

146-160.indd 155146-160.indd   155 04/04/11 15:1304/04/11   15:13



156

molduras DLPlus 32 x 16
mecanismos Oteo y Mosaic

molduras DLPlus 40 x 16 y 60 x 16
mecanismos Oteo y Mosaic

Derivación con 
separador

ref. 0333 29

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0333 26

Ángulo plano
variable

ref. 0333 28

Emb. Ref. Moldura con retén de cable

Canal PVC de color blanco RAL 9010. IP 40 - 07
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT
Suministrada en 30 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

   
60 0308 04 Canal 32 x 16 mm sin tabique

   Accesorios

10 0312 07  Tapa final autobloqueante

10 0333 25  Ángulo interior-exterior variable

10 0333 27  Ángulo plano variable

10 0333 30  Derivación en T

 10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm

 10 0303 26  Caja derivación 110 x 110 x 50 mm

   Marcos para mecanismos

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

10 0314 56  1 mecanismo

5 0314 66  2 mecanismos

10 0314 07  1 mecanismo sobre la canal

Emb.  Ref.  Moldura con retén de cable

   Canal PVC de color blanco RAL 9010. 
IP 40 - 07. Conforme con UNE-EN 50085 
y con REBT. Suministrada en 24 tiras de 

   40 x 16 60 x 16 2,10 m. y con tapa incluida

con con 2
   tabique  tabiques  

48 0300 21  0300 26 Canal 
      

    Accesorios

10 0312 08  0302 90  Tapa final

 10 0333 26  0302 91  Ángulo interior variable

10 0333 26  0302 92  Ángulo exterior variable

10 0333 28  0302 93  Ángulo plano variable

10  0333 29   0302 36   Derivación con separador

 60     0302 95   Retén de cables
     

10 0303 16    Cajas de derivación 75 x 75 x 35 mm
10   0303 26    Cajas de derivación 110 x 110 x 50 mm
10     0303 36  Cajas de derivación 150 x 150 x 65 mm

     Marcos para mecanismos

     Oteo
     Para colocación en horizontal y vertical

10   0314 56   1 mecanismo

5   0314 66   2 mecanismos

10   0314 07   1 mecanismo sobre la canal

     Mosaic 
    Para colocación sobre la canal

     Con pletina para separación de circuitos
10   0303 77   2 módulos

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0333 26

32

1
6

40

1
6

60

1
6
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molduras DLPlus 32 x 20
mecanismos Oteo y Mosaic

molduras DLPlus 40 x 20
mecanismos Oteo y Mosaic

Emb. Ref. Moldura con retén de cable
    

Canal PVC de color blanco RAL 9010. IP 40 - 07
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT
Suministrada en 25 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

50 0300 17 Canal 32 x 20 mm sin tabique

   Accesorios

10 0312 09  Tapa final autobloqueante

10 0302 71  Ángulo interior-exterior variable

10 0302 73  Ángulo plano variable

10 0302 74  Derivación en T

10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm
10 0303 26  Caja derivación 110 x 110 x 50 mm

   Marcos para mecanismos 

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

 10 0314 08  1 mecanismo

5 0314 18  2 mecanismos

10 0314 09  1 mecanismo sobre la canal

Emb. Ref. Moldura con retén de cable
    

Canal PVC de color blanco RAL 9010. IP 40 - 07
Conforme con UNE-EN 50085 y con REBT
Suministrada en 24 tiras de 2,10 m. y con tapa 
incluida

48 0300 27 Canal 40 x 20 mm sin tabique

   Accesorios

10 0312 11  Tapa final autobloqueante

10 0302 81  Ángulo interior-exterior variable

10 0302 83  Ángulo plano variable

10 0302 16  Derivación con separador

10 0303 16  Caja derivación 75 x 75 x 35 mm
10 0303 26  Caja derivación 110 x 110 x 50 mm

   Marcos para mecanismos 

   Oteo

   Para colocación en horizontal y vertical

 10 0314 08  1 mecanismo

5 0314 18  2 mecanismos

10 0314 09  1 mecanismo sobre la canal

Ángulo plano
variable

ref. 0302 73

Derivación con 
separador

ref. 0302 74

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0302 71

Ángulo
exterior-interior

variable
ref. 0302 71

32

2
0

40

2
0
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molduras DLPlus 60 x 20 y 75 x 20
mecanismos Oteo y Mosaic

Emb.  Ref. Moldura con retén de cable

Canal PVC de color blanco RAL 9010. 
IP 40 - (07). Conforme con UNE-EN 50085 
y con REBT. Suministrada en 16 / 10 tiras 
de 2,10 m. y con tapa incluida

     3 compartimientos para distribución de
60 x 20  75 x 20 corrientes fuertes y débiles
con 2  con 2    

  tabiques  tabiques

 32  20 0301 14  0300 33 Canal

     Accesorios

10 0302 90  0303 00  Tapa final

 10 0302 91  0303 01  Ángulo interior variable

10 0302 92  0303 02  Ángulo exterior variable

10 0302 93  0303 03  Ángulo plano variable

10   0302 26   Derivación con separador

 60  30 0302 95   0303 05  Retén de cables

10   0303 26   Cajas de derivación 
 110 x 110 x 50 mm

10   0303 36   Cajas de derivación 
 150 x 150 x 65 mm

60/75

2
0

Emb. Ref. Marcos para mecanismos 

    Oteo

    Para colocación en horizontal y vertical

 10 0314 08   1 mecanismo

5 0314 18   2 mecanismos

10 0314 09   1 mecanismo sobre la canal

    Mosaic 

  Para colocación sobre la canal
    Con pletina para separación de circuitos

10 0303 77   2 módulos

Ángulo plano
variable

ref. 0302 93

Derivación con 
separador

ref. 0302 26

Ángulo
exterior variable

ref. 0302 92

Ángulo
interior variable

ref. 0302 91

146-160.indd 158146-160.indd   158 04/04/11 15:1304/04/11   15:13



159

Dimensiones
 Número de

compartimentos

ancho

de tapa
Sección Capacidad Ø máx. 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

3 x 

1,5 mm2

3 x 

2,5 mm2

UTP & FTP 

Cat.6

35 x 80

Ref. 0104 61

1 compartimento 65 mm

2240 máxima 33 135 100 88 65 19 14 44

690 con soporte Mosaic 2 x 14 41 31 27 20 6 4 13

1030 con soporte Lexic 2 x 16 62 46 40 30 9 6 20

35 x 105

Ref. 0104 63

1 compartimento 85 mm

6440 máxima 33 172 128 112 83 25 18 56

820 con soporte Mosaic 2 x 16 49 36 32 23 7 5 16

590 con soporte universal 2 x 16 35 26 23 17 5 3 11

980 con soporte Lexic 2 x 16 59 44 38 28 8 6 19

50 x 80

Ref. 0104 62

1 compartimento 65 mm

3340 máxima 39 202 150 131 97 29 21 66

1790 con soporte Mosaic 2 x 18 108 80 70 52 15 11 35

2130 con soporte Lexic 2 x 24 129 95 84 62 18 13 42

50 x 105

Ref. 0104 64

1 compartimento 85 mm

4300 máxima 42 260 113 169 125 38 28 85

2270 con soporte universal 2 x 24 137 102 89 66 20 14 45

1680 con soporte Lexic 2 x 16 99 73 64 47 14 10 32

2430 con soporte Hypra 2 x 21 147 109 95 70 21 15 48

50 x 105

Ref. 0104 65

1 compartimento 85 mm

6440 máxima 2 x 42 390 289 254 187 57 42 128

2360 con soporte universal 2 x 30 143 106 93 68 20 15 47

3200 con soporte Lexic 2 x 20 194 143 126 93 28 20 63

2440 con soporte Hypra 2 x 25 147 109 96 71 21 15 48

50 x 150

Ref. 0104 27

2 compartimentos

65 mm

3060 máxima 42 185 137 120 89 27 20 61

1510 con soporte Mosaic 18 91 67 59 43 13 9 30

1850 con soporte Lexic 24 112 83 73 53 16 12 36

65 mm

3060 máxima 42 185 137 120 89 27 20 61

1510 con soporte Mosaic 18 91 67 59 43 13 9 30

1850 con soporte Lexic 24 112 83 73 53 16 12 36

65 x 150

Ref. 0104 75

1 compartimento 130 mm

8200 máxima 2 x 55 497 368 323 238 72 53 163

4120 con soporte universal 2 x 40 249 185 162 120 36 27 82

4960 con soporte Lexic 2 x 33 300 223 195 144 44 32 99

4200 con soporte Hypra 2 x 28 254 188 165 122 37 27 83

65 x 195

Ref. 0104 76

1 compartimento 180 mm 11240 máxima 3 x 54 681 505 443 327 99 73 224

La norma EN 50085-2-1 hace referencia a los sistemas de canalizaciones 

eléctricas para instalaciones en pared o techo. Esta norma propone una 

clasificación a distintos niveles que permite adaptarse a las necesidades y 

aplicaciones deseadas.

Norma UNE EN 50085-2-1

Tabla de capacidad canal DLP monobloc
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6.2 Resistencia al impacto durante la instalación y aplicación 2.0 J

6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte - 25 °C

6.3 Temperatura mínima de instalación y aplicación - 5 °C

6.3 Temperatura máxima de aplicación + 60 °C

6.4 Resistencia a la propagación de la llama No propagador

6.5 Continuidad eléctrica Sin continuidad

6.6 Propiedades eléctricas Aislante

6.7 Grado de protección de las envolventes IP 40

6.9 Retención de la cubierta Apertura con un útil

6.101 Condiciones de instalación Superficie fijada a la pared / Superficie fijada al techo

6.103 Según el tipo Tipo 2 para distribución y tipo 3 para instalación

Tensión asignada 500 V

Protección contra los choques mecánicos IK 07

Dimensiones
 Número de

compartimentos

ancho

de tapa
Sección Capacidad Ø máx. 1,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 6 mm2

3 x 

1,5 mm2

3 x 

2,5 mm2

UTP & FTP 

Cat.6

50 x 80

Ref. 0756 01

1 compartimento 45 mm

2934 máxima 38 177 131 115 85 26 19 58

1564 con tomas para canales 94 70 61 45 13 10 31

1604 con soportes LEXIC 97 72 63 46 14 10 32

50 x 105

Ref. 0756 02

1 compartimento 45 mm

4098 máxima 38 248 184 161 119 36 26 81

2728 con tomas para canales 165 122 107 79 24 17 54

2768 con soportes LEXIC 167 124 109 80 24 18 55

50 x 130

Ref. 0756 03

2 compartimentos

45 mm

2442 máxima 38 148 109 96 71 21 16 48

1072 con tomas para canales 65 48 42 31 9 7 21

1112 con soportes LEXIC 67 50 43 32 9 7 22

45 mm

2442 máxima 148 109 96 71 21 16 48

1072 con tomas para canales 65 48 42 31 9 7 21

1112 con soportes LEXIC 67 50 43 32 9 7 22

50 x 145

Ref. 0756 04

2 compartimentos

45 mm

2442 máxima 38 148 109 96 71 21 16 48

1072 con tomas para canales 65 48 42 31 9 7 21

1112 con soportes LEXIC 67 50 43 32 9 7 22

45 mm

3024 máxima 38 183 135 119 88 26 19 60

1654 con tomas para canales 100 74 65 48 14 10 33

1694 con soportes LEXIC 102 76 66 49 15 11 33

50 x 180

Ref. 0756 06

3 compartimentos

45 mm

2442 máxima 38 148 109 96 71 21 16 48

1072 con tomas para canales 65 48 42 31 9 7 21

1112 con soportes LEXIC 67 50 43 32 9 7 22

45 mm

1950 máxima 38 118 87 76 56 17 12 38

580 con tomas para canales 35 26 22 16 5 3 11

620 con soportes LEXIC 37 27 24 18 5 4 12

45 mm

2442 máxima 38 148 109 96 71 21 16 48

1072 con tomas para canales 65 48 42 31 9 7 21

1112 con soportes LEXIC 67 50 43 32 9 7 22

Tabla de capacidad canal DLP clipaje directo

Clasificación de las canales DLP evolutiva

146-160.indd 160146-160.indd   160 04/04/11 15:1304/04/11   15:13



PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Págs. 34-35
LCS2, cat. 6A
paneles de 
conexión, bloques, 
latiguillos y 
tomas RJ 45

Págs. 36-37
LCS2, cat. 6
paneles de 
conexión, bloques, 
latiguillos y 
tomas RJ 45

Págs. 43-44
LCS2, 
herramienta de 
conexionado, 
conectores y 
latiguillos

Pág. 46
LCS2,
armarios 19" 
y armarios 
servidor

Sistema de cableado 
estructurado LCS2

Soluciones Mosaic para 
todos los espacios

Pág. 74
Mecanismos 
de mando

Pág. 75
Reguladores, 
detectores de 
movimiento

Pág. 87
Señalización 
hospitalaria 
Eliocad

Pág. 88
Equipamiento 
Mosaic 
complementario

Instalación de funciones 
en proximidad/suelo

Instalación de funciones 
en paredes, techo y suelo

Canalizaciones

Pág. 100
Bloques 
ofimáticos 
equipados

Pág. 101
Bloques de 
mesa

Págs. 110-113
Puestos 
de trabajo

Págs. 116-119
Columnas 
Mosaic

Págs. 141-143
Canal DLP 
clipaje directo

TE
RC

IA
RI

O

NOVEDAD NOVEDAD

Págs. 136-140
Canal DLP 
monobloc

NOVEDAD

PEFC/14-38-00069
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